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Инструкция по применению системы электронного ключа 

"DALLAS CRYPTO" .

           Общие правила. (Важно) 

    1. Питание устройства  должно быть обеспечено  стабилизированным  напряжением  5В.     Напряжение 5 вольт подается на первый контакт шлейфа (красный провод). Общий провод питания  подается на последний восьмой контакт шлейфа(если используется 9 жильный шлейф то на последние два подается общий провод питания, если используется 10 жильный шлейф то на  первые  два  подается +5 вольт а на последние два подается общий провод питания). Объединять выхода каналов нельзя это не выводы с открытым коллектором. Незадействованные выводы должны быть изолированы.  Напряжение на контактах канала не должно быть более 5 вольт.

2. При работе с ключами DS1961S система работает в защищенном режиме, посредством крипто протокола.  Но надо знать что перед этим в ключ DS1961S нужно записать пароль от производителя

" DALLAS CRYPTO "   (www.digital-evolution.ru).
       Система может работать также с ключами  DS1990A,  DS1991, DS1992,  DS1994,  DS1995, DS1996,  DS1982, DS1985, DS1986, DS1920, DS1971, DS1973  но в этом случае не будет защищенного режима.

 При попытке программировании  одним и тем же ключом   нескольких каналов, остальные     где был прописан этот ключ затираются,  срабатывать будет  только последний записанный канал. Если вы по ошибке записали ключ то новая запись ключа  в другое место будет возможна только в другой сессии программирования ключей. Если канал активируется то на него выдается низкое напряжение. Ток нагрузки на каждый канал не должен превышать 20 миллиампер. Время хранения записанных ключей при выключенном питании 40 лет.

  3.     Способ индикации цифр.

 Цифры индицируются сериями коротких импульсов свечения светодиода, причем длинные импульсы  означают промежутки между цифрами. Количество импульсов считайте только после длинного свечения светодиода.

 1 - один короткий

 2 -  два коротких

 3 - три коротких

 4 - две серии из двух коротких

 5 - серия из трех коротких и двух коротких

 6 - два раза из трех коротких

 7- два раза три коротких и один короткий
Итд ...

4.    Система электронного ключа  " DALLAS CRYPTO "  имеет следующие режимы работы :

 1  режим программирования ключей

 2   рабочий режим .

Программирование электронного ключа.

 При включении питания схема переходит в рабочий режим, чтоб перейти в режим программирования  необходимо нажать кнопку, расположенную на плате  под кембриком на краю платы, после чего должен загореться  светодиод.

 В режиме программирования ключей  светодиод индицирует номер программируемого ключа (всего  можно запрограммировать 6 ключей)

Ключ № 1  Снятие кредитов                                                                                         включает контакт   1

Ключ №2   Установка кредитов                                                                                   включает контакт   2

Ключ №3   Короткая статистика                                                                                  включает контакт   3

Ключ №4   Короткая статистика                                                                                  включает контакт   3

Ключ №5   Длинная статистика  с  программируемой задержкой                           включает контакт   4 

Ключ №6   Длинная статистика.                                                                                  включает контакт   4

Нажать один раз кнопку КН. Устройство перейдет в режим программирования. Светодиод отобразит цифру один. Устройство перешло в режим программирования первого ключа.

 Приставить ключ  DS1990А либо DS1961S или  другой тип ключа к приемному устройству.  Произойдет программирование приставленного ключа № 1. Если ключ запрограммировался включится индикация записи ключа - это быстрое моргание светодиода в течении секунды. После включения индикации записи, нет необходимости удерживать ключ в ДАЛЛАС КОНТАКТЕ так как ключ уже записался. Отставить запрограммированный ключ от приемного устройства, светодиод отобразит цифру " 2 " . Устройство готово к программированию ключа №2. (после  программирования ключа схема автоматически переходит на программирование следующего ключа, без нажатия кнопки). При программировании ключа DS1961S система покажет что он записался но он не будет работать если пароль не соответствует.

(Если следующий ключ №2  не надо программировать то просто нажимаем кнопку  и следующий ключ для программирования будет №3.)

 Приставить ключ № 2 к приемному устройству  произойдет программирование приставленного ключа № 2. Отставить запрограммированный ключ от приемного  устройства, светодиод отобразит цифру " 3 " . Устройство готово к программированию ключа № 3.

И так далее до ключа № 6.

После программирования ключа № 6 светодиод погаснет, подтверждая окончание режима программирования ключей.

 При необходимости ключи можно программировать выборочно. Для этого последовательным нажатием  кнопки КН выбрать по светодиоду необходимый номер программируемого ключа.

 Последовательным нажатием кнопки КН выйти из режима программирования ключей . (когда светодиод полностью погаснет)

 При программировании, устройство проверяет программируемый ключ с уже запрограммированными  ключами  в текущей сессии, и если они совпали то программируемый ключ не будет программироваться. Поэтому нельзя запрограммировать один ключ на две функции.

Каждый номер ключа определяет следующие функции :

 Ключ №1 - Включить  KEY  OUT
№ контакта шлейфа   2

 Ключ №2 - Включить  KEY  IN
№ контакта шлейфа   3

 Ключ №3 - Включить  CHORT  STATISTICS
№ контакта шлейфа  4

 Ключ №4 - Включить  CHORT  STATISTICS
№ контакта шлейфа  4

 Ключ №5 - Включить  LONG  STATISTICS
№ контакта шлейфа   5

 Ключ №6 - Включить  LONG  STATISTICS
№ контакта шлейфа   5

 Ключ №5 имеет особое назначение он имеет задержку т. е. После прикосновения этим ключом действие его  еще остаётся, (это позволяет в таких аппаратах как Гейменатор прикоснуться ключом и спокойно переписывать счетчики, а не удерживать рукой ключ в замке) такая задержка может программироваться от 0 до5 минут, с шагом по 20 секунд.

  При снятии счетчиков чтоб выйти , не дожидаясь окончания задержки , повторно прикоснитесь любым ключом из №1, №2, №3, № 4, или №6.

При использовании задержки на Гейменаторе ключ для снятия счетчиков установите на место №5 и запрограммируйте задержку, а ключ для снятия или установки кредитов установите на место №6 , при этом должен использоваться контакт шлейфа №5. 

Программирование задержки ключа №5

 В рабочем режиме нажмите кнопку 7 раз, (внимание! в этот режим можно так же войти при программировании ключей, в момент программирования ключа 6, один раз нажать кнопку) при этом   светодиод должен индицировать число 7 , убедившись что это именно число 7 прикоснитесь любым ключом   к даллас контакту ТМ, после чего светодиод будет индицировать число - задержку. Это число лежит в диапазоне 0-15 , число 15 соответствует самой большой задержке, Число 0 отсутствием задержки. После каждого прикосновения любым ключом это число увеличивается на один, а после числа 15 следует 0. Умножив это число на 20 мы получим задержку в секундах. Таким образом можно регулировать задержку. Для выхода из режима программирования задержки ключа №5 просто нажмите на кнопку на плате и схема перейдет в рабочий режим.

Рабочий режим.

В рабочем режиме  светодиод не светится, а светится только в одном случае  когда подается сигнал на контакт № 1   то есть  при воздействии ключа   снятии кредитов. (светодиод установлен на первый канал поэтому в режиме программирования на этот канал выдается сигнал)

 Приставляя запрограммированные ключи к приемному устройству   соответствующий канал управления игровой платой переводится в состояние логического " 0 " и находится в нем до тех пор. пока приставлен ключ к приемному устройству.
Технические характеристики.
                                             Напряжение питания  +5 вольт  ( диапазон работы устройства 2.0V    -    5,5V)
Количество записей (перезаписей) ключей     1 000 000. 

Время хранения информации (о ключах) более чем  40 лет.

Выходная нагрузка 20 миллиампер ( более чем напряжение  питания на вывода подавать нельзя) 

Вес одного контроллера не более   10 грамм.

Длинна шлейфа    ~   36 сантиметров.

Примечание к схеме.

В изделии может быть использован 8, 9,  или 10 жильный шлейф.
При 9 жильном шлейфе два последних  проводника объединены и используются как общий. 

При 10 жильном шлейфе два первых проводника объединены и используются как +5 вольт а два последних объединены и используются как общий.  

Проводник отмеченный красным считается первым проводом.
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